LS Serie

Lehka rozvadécova skrin s odvétranim

Vhodna pro zachovani funkce po: 30 minut

Pozarni odolnost: 30 minut

[ = v , I3
Vétraci systém CLS &40 mm
+ oF| Dbejte prosim na mozné
«'P 4+ volby od strany 61-71
Kryti IP 54
A Trida ochrany II
]
& [ddZ Kabelovy pfivod: nahofe
EI (jiné umisténi na prani)
ProtikouFové tésneni po obvodu
EW dle CSN EN 13505-1
Spliujici normu
[ ] EN 1634-3
e A
Eﬁ Obcanska vystavba / zabezpeceni
Specialni pouziti - Satni skriné
Chemicky primysl, skladovani nebezpeénych latek
Typové Vnitfni rozmér Vnéjsi rozmér Standardni 1/* 2/* 3/* Hmotnost | Pocet
oznaceni mmVxSxH mm V xS x H CKE nahofe w w w (cca.) modull
LS 12.1-30 S -
&.vyrobku. 180009 1800x250x166 | 1950x400x241 1x 119,0 143,0 123 kg 144
LS 12.2-30 S -
&.vyrobku. 180010 1800x500x166 | 1950x650x241 2Xx 145,0 178,0 173 kg 288
LS 12.3-30 S -
¢.vyrobku. 180011 1800x750x166 | 1950x900x241 2x 171,0 235,0 224 kg 432
LS 12.4-30 S _
¢.vyrobku. 180398 1800x1000x166 | 1950x1150x241 2x 220,0 287,0 280 kg 576
LS 12.1-30 M -
€.vyrobku. 180021 1800x250x266 | 1950x400x341 1x 171,0 206,0 149 kg 144
LS 12.2-30 M -
¢.vyrobku. 180022 1800x500x266 | 1950x650x341 2x 178,0 232,0 203 kg 288
LS 12.3-30 M -
€.vyrobku. 180023 1800x750x266 | 1950x900x341 2X 221,0 264,0 258 kg 432
LS 12.4-30 M -
&.vyrobku. 180399 1800x1000x266 | 1950x1150x341 2x 251,0 333,0 312 kg 576
LS 12.1-30 L -
&.vyrobku. 180033 1800x250x366 | 1950x400x441 1x 148,0 178,0 175 kg 144
LS 12.2-30 L -
¢.vyrobku. 180034 1800x500x366 | 1950x650x441 2Xx 199,0 239,0 233 kg 288
LS 12.3-30 L -
&.vyrobku. 180035 1800x750x366 | 1950x900x441 2x 245,0 295,0 291 kg 432
LS 12.4-30 L
&.vyrobku. 180400 1800x1000x366 | 1950x1150x441 2x - 277,0 334,0 348 kg 576
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089 Standardni CKE 2 x 40 mm &

32x 18 mm &

* /max. ztrdtovy vykon ve W

1/ bez elektrického pridavného vétrani
2/ s vétracim systémem KLS

Volitelné pfislusenstvi:

Podstavec pro rozvadécovou skrin

3/ s vétracim systémem KLS
pro aktivni odvod ztratového tepla

- Nastavitelnd vyska
od 125-150 mm

viz strana 67-70

Ztratové vykony se vztahuji na ideaini podminky.




